Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Informace o kvalité vody pro:
OU Bosen

odbérova mista: Muzsky — &.p. 6, &.p. 40

VopovoDY «gm ®

KANALIZACE
MLADA BOLESLAV, a.s.

za rok 2022

ukazatel jednotka rozsah hodnot Vyhl.€.252/2004
konduktivita mS/m 65,5 - 91,1 125 MH
pH 73-75 6,5-9,5 MH
KNK 4.5 - mmol/l 52-6,2
amonné ionty mgl/l <0,05 0,5 MH
dusitany mg/l <0,010 0,5 NMH
dusicnany mg/| 5-15 50 NMH
chloridy mg/l 16,0 100 MH
Zelezo mg/! <0,02 - 0,07 0,2 MH
CHSK Mn mg/l <0,50 - 0,93 340 MH
Suma Ca a Mg mmol/l 5,2 2-35 doporuc.
vapnik mg/| 183 40 - 80 doporuc.
horcik mg/| 16,1 20 - 30 doporuc.
mangan mg/l <0,030 0,05 MH
sirany mg/l 184 250 MH

MH — mezné& hodnota - limitni hodnota ukazatele,

NMH - nejvy38i mezna hodnota, jeji prekroceni vyluSuje pouziti vody jako pitné

Latky pouzité k Upravé vody: chlornan sodny (hygienické zabezped&eni)
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